CANAL PROPRE

DEBOUCHEUR POUR CANALISATIONS

REF : 1250
Version : N° 1.1 (20/06/2011)

PROPRIETES :

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL pour le débouchage des
canalisations, éviers, baignoires...

CANAL PROPRE n'attaque pas les PVC, le caoutchouc, le plomb.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Densité : 1.8 kgs

Couleur > noir

P.H. :0

CONTIENT DE LACIDE SULFURIQUE.

UTILISATIONS :

Verser le produit dans le conduit a déboucher, le mélange de
CANAL PROPRE avec l'eau va provoquer une forte élévation de
température qui fera fondre le bouchon.

Rincer ensuite abondamment a I'eau.

MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS :

Utiliser gants et lunettes de protection.

Verser toujours l'acide dans I'eau (jamais I'eau dans I'acide).

Stocker hors de portée des enfants (cette bouteille est munie d'un
Bouchon sécurité enfant).

En cas de projection oculaire, laver abondamment a |'eau claire et
consulter un spécialiste.

EVITER le contact de CANAL PROPRE avec I'aluminium, les chromes
et tout autre alliage léger.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre
expérience du produit. Il est donné a titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité
quant a son application a chaque cas particulier.
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