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CARACTERISTIQUES :

GRAL, pure graisse blanche, contient de I'oxyde de zinc (recommandé
contre la corrosion chimique et électro-lytique).

Résiste aux températures élevées, aux contraintes mécaniques, a l'eau
et aux vapeurs salines.

Garantit une grande résistance a l'acidité des jus de fruits et aux
detergents alcalins utilisés lors du nettoyage des machines.

Plage d'utilisation: - 15a + 80°C

APPLICATIONS :

GRAL est une graisse destinée a la lubrification des machines utilisées
dans la Meunerie , la Boulangerie Industrielle, la Biscuiterie, la Laiterie,
la Conserverie, les Abattoirs, la Charcuterie Industrielle.

Partout ot une lubrification efficace, non salissante, est nécessaire.

Peut étre éliminée par des solvants nettoyants a sec.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyer trés soigneusement les parties a traiter.

Agiter vigoureusement |'aérosol avant I'emploi, pulvériser I'aérosol avec
ou sans l'aide du tube directeur sur les endroits ou surfaces a atteindre.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du
produit. Il est donné a titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité
quant a son application a chaque cas particulier.
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